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Die Beschreibung beziehtsich auf einen munzbetatigten Musikautomaten mit einer MGnzeinheit. einer An- 
zeige. einer Eingabetastatur und mindestens einem Lautsprecher, wobei der Musikautomat Ober eine zur Ober- 

5 tragung von Toninfonmationen geeignete DatenfernObertragungsleitung mit einem zentralen Musikspeicher 
verbunden ist, und Digital/ Anal ogumsetzer und VerstSrker fur uber die DatenfernObertragungsleitung aufge- 
nommene Toninformationen aufweist 

MGnzbetitigte Musikautomaten mit einer MGnzeinheit einer Anzeige, einer Eingabetastatur und minde- 
stens einem Lautsprecher sind an vieten Orten, insbesondere in Gastsultten, aufgestellt Gewfihnlich enthalten 

w sie ein Schallplattenmagazin mit Wechsler und eine Abspieleinheit, von der eine von einem Benutzer gewahlte 
Schallplatte abgespielt wird. WShrend eintge Schallplatten, die fortlaufend mit einer gewissen Hfiuf igkeit ab- 
gespielt warden, stets in dem Magazin bevorratet sind, werden andere Schallplatten, deren Trtel nicht so ge- 
wunscht sind oder die die aktuellen Hits enthalten, hduf iger ausgetauscht Die am Musikautomaten vorgese- 
hene Anzeige zeigt gewdhnlich die Titel der im Magazin bevorrateten Schallplatten an. 

15 Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen munzbetatigten Musikautomaten werden Schallplatten 
verwendet die auf jeder Seite eine maschinenlesbare Zusatzinformation enthalten, die beim Zugriff auf eine 
ausgewShlte Schallplatte gelesen und gespeichert wird, wobei in einem Speicher die einer jeden Schallplatte 
entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der jeweiligen Zusatzinformation ermoglicht es, Informa- 
tionen uber die Benutzung des Musikautomaten zu erhalten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent- 

20 haltenen Rechners derartige Daten auszuwerten. Dies erleichtert dem Aufsteller des Musikautomaten die Aus- 
wahl mdglichst belie bter Schallplatten. 

Mit zunehmender Verwendungshfiufigkeit der Datenfernubertragung haben sich die Mdglichkeiten der 
Teilnehmer an derartigen Obertragungssystemen fortlaufend erweitert Es ist inzwischen moglich, Text-, Gra- 
f ik-, Ton-, Bild- und Filminformationen mit ausreichender QualitSt zu Obertragen. Hierzu werden bei derartigen 

25 Informationsabrufsystemen mit Dialog net z schmalbandige Diaiogsysteme verwendet Zur Bildubertragung 
mussen Breitband-lnformationsabrufsysteme verwendet werden. Bei einem in der DE-OS 32 07 022 beschrie- 
benen Infbrmationsabrufsystem fur schmalbandige und breitbandige Informationen kann die Breitband-lnfor- 
mationsabrufzentraie als audiovisioelle Informations bank mit entsprechender Steuerung ausgebifdet sein, 
aus der die Breitbandinformation abgerufen wird. Als DatenfernObertragungsleitung wird ein digitates Fern- 

30 sprechnetz Oder ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung eines solchen ISDN-Netzes kOnnen hohe Obertra- 
gungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die hierbei verwendeten Datenreduktionsverfahren (1-Bit-Redukti- 
onsverfahren) ermoglichen es, Musik mit hoher Tonqualittt zu ubertragen. 

In der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer MGnzeinheit, einer Anzeige, einer Eingabetastatur 
und mindestens einem Lautsprecher beschrieben. Ober eine DatenfernObertragungsleitung ist der Musikau- 

35 tomat mit einem zentralen Musikspeicher und Rechner verbunden. 

Aus der GB-A-2 1 85 361 ist ein Terminal fur den privaten Gebrach bekannt das fur eingehende Daten eine 
Codiereinrichtung und einen Speicher aufweist Fur die Datenabf rage und Anzeige sind eine Bedieneinheit so- 
wie in FernsehgerSt und Hifi-System vorgesehen. 

DerErfindung liegtdie Aufgabezugrunde, einen munzbetStigten Musikautomaten zu schaffen, derkosten- 

40 gunstig herstellbar ist und einfache Bedieneigenschaften aufweist und wirtschaftlich betreibbar ist 

Diese Aufgabe ist bei einem munzbetatigten Musikautomaten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst 
Vorteilhaf te Werterbildungen des erf indungsgemSBen Musikautomaten sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Ein erf indungsgemiBer mOnzbet§tigter Musikautomat enthfiltsom it eine MOnzeinhzeit, eine Anzeige, eine 
Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher. Der Musikautomat ist Ober eine DatenfernGbertragungs- 

45 leitung mit einem zentralen Musikspeicher verbunden, wobei die DatenfernObertragungsleitung zur Obertra- 
gung von Toninformationen gee ig net ist und fur die ubertragen en Toninformationen ein Zwischenspeicher vor- 
gesehen ist Ein weiterer Speicher dient zum Speichern hSuf ig gespielter MusikstQcke. Ferner weist der Mu- 
sikautomat Digital/ Analogumsetzer und Verstdrker f Or Ober die DatenfernObertragungsleitung aufgenommene 
Toninformationen sowie einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, auf, der Benutzerdaten speichert und 

so verarbeitet Ein zentraler. Rechner speichert und/oder verarbeitet Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten, wobei die Musikautomaten jeweils eine Code/- Bedieneinheit aufweisen, die den Zugriff zum zentralen \ 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten freigibt o c 

Ein erf indungsgembflSer Musikautomat enthdlt somit selbst keine Abspieleinheit mit den entsprechenden . \ ,^ 
zugehdrigen weiteren Geriteeinheitn, sondern vielmehr ist der Musikautomat an einen zentralen Musikspei- 0 ' 

55 cher angeschlossen und kann von diesem die gewunschte Information, d.h. die gewdhlten Muskstucke, abru- ^ 
fen. Hierdurch ist der apparative Auf wand des einzelnen Musikautomaten geringer und auch der Umfang der 
Bedienungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn eine Bevorratung und ein Austausch von Schallplatten 
am einzelnen Musikatuomaten entfdilt Dies ist nur noch beim zentralen Musikspeicher erforderlich, wobei 
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dieser eine weitaus groOere Anzahl von Musikstucken als ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Fur die 
MusjkGbertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzelnen Musikautomaten ist eine Datenfern- 
Gbertragungsleitung vorgesehen, die selbstverstandlich zum Clbertragen von Toninformationen geeignt sein 
mu& und bei der es sich zweckmiBig urn eine ISDN-Leitung handelt Die Verwendung einer derartigen inte- 
5 grierten digitalen Datenubertragungstechnik ermoglicht eine Obertragung von Musikdaten mit hoher Qualitat 
und Geschwindigkeit 

Der einzelne Musikautomat weist zum Umsetzen der ubertragenen Audiosignale Digital/ Analogumsetzer 
und VerstSrker auf. Da ein Abspielgerat bei gewerblicher Aufsteilung entfallen kann, kann der erf indungsge- 
maOe Musikautomat sehr kompakt als sogenanntes Kabelendgerfit, Z.B. in Form eines Stand- Oder Wandge- 
10 rates, ausgef Ghrt sein. 

Der Musikautomat enthalt eine Anzeige, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die uber den zen- 
tralen Musikspeicher verfugbaren Musikstucke bzw. deren Titel, Verfasser, Interpreter etc. angezeigt sind. 
Mittels der Eingabetastatur kann dann der gewunschte Titel ausgewahlt werden. Nach dem Bezahlen der ent- 
sprechenden Gebuhr wird dann das ausgewihlte Musikstuck vom Musikspeicher abgerufen und abgespielt. 
15 Der H5rer kann keinen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels eines im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerates feststellen. 

Durch die erf indungsgemaBe Ausgestaitung von Musikautomaten ist es mfiglich, ein ganzes System von 
verh&ltnismaBig preiswerten Wiedergabe-Endgeraten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit 
entsprechend mdglicher grdOerer Kapazitat, die entsprechend besser ausgenutzt werden kann. zu verwen- 
20 den. 

GemaB einer weiteren Ausgestaitung der Erf indung ist es auch mogiich, das Endgerit in einen herk6mm- 
lichen Schaltplattenspieler, ein Tonbandgerit, einen Fernseheretc. zu integrieren, die auch in Privalhaushalten 
aufgesteilt sein kdnnen. 

Zu diesem Zweck ist es iediglich erforderlich. die Munzeinheit zu modifizieren. Diese kann beispielsweise 
25 als Gebuhrenerfassungseinheit ahnlich wie bei Teiefonen mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder Gebuh- 
renkonto ausgef uhrt werden. 

Bei einem solchen Gesamtsystem ist der zentrale Speicher zweckmadig eine Datenbank f Or Musikstucke, 
die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage integriert sein kann. 

Urn die Datenubertragungsgeschwindigkeit ausnutzen zu k6nnen, werden die Audiosignale in einem Zwi- 
30 schenspeicher im Musikauotmaten, d.h. im Endgenlt, gespeichert und von diesem auf den Lautsprecher ge- 
geben. Hierdurch kann die kostspielige Datenubertragungszeit und Belegung der Datenfernubertragungslei- 
tung moglichst klein gehalten werden, was auch den Vorteil hat, da& der Zugriff zum zentralen Speicher fur 
mdglichst viele Teilnehmer mdglicht ist 

Im Falle von haufiger angewahlten Titeln kann es vorkommen, daft diese gleichzeitig abgefragt werden 
35 sollen. Zu diesem Zweck ist bei dem erf indungsgemaaen Musikautomaten ein separator Speicher vorgesehen, 
bei dem es sich urn eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte handeln kann. Sogenannte Hits werden 
dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten Obertragen und auf diesem Hit-Speicher gespeichert, wo 
sie auch direkt abgespielt werden kOnnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es sich urn ein Plattenabspielgenlt mit einem Plattenmagazin von ein- 
40 hundert oder mehr Schallplatten handeln, die Ober Wechseleinheiten und Rechnersteuerung zum Abspieien 
entnommen und wieder ruckgef Qhrt werden konnen. Als Speichermedium kdnnen jedoch auch Magnetband- 
kassetten, Magnetplatten, optische Hatten etc. eingesetzt werden. 

Bei der Munzeinheit handelt es sich nicht zwingend urn eine Munzeinheit im engeren Sinne, die zur Auf- 
nahmeund Verarbeitung von MOnzen bestimmt ist Vielmehr kann es sich bei dieser auch urn eine Einheit zur 
45 Verarbeitung von Geldscheinen handeln. Des weiteren kann auch die Verarbeitung von Karten, insbesondere 
von magnetisch codierten Karten, vorgesehen sein, Oder es kdnnen wie bereits erwahnt Abbuchungen und 
KontofQhrungen fur die einzelnen Endgerfite durchgef uhrt werden. 

Erf indungsgemaa ist ein zentraier Rechner vorgesehen, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten speichert und/oder verarbeitet, und der Musikautomat ist mit dem zentralen Rechner verbunden und weist 
so eine Code-Bedieneinheit auf, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
freigibt Diese Ausgestaitung ermoglicht es dem Aufsteller eines solchen Musikautomaten, ihn interessierende 
Automaton- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Weise einfach festgestellt werden, welche Mu- 
sikstucke am hauf igsten gespielt werden, es kann eine Popularitatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand 
entsprechend dem Abruf dergewahlten Musikstucke kann ermittelt werden und es kdnnen auch Abrechnungen 
55 uber den zentralen Rechner durchgef uhrt werden. 

Der Musikautomat enthSIt vorteilhaft selbst einen Rechner, insbesondere einen Mikrocomputer, der Be- 
nutzerdaten speichert und verarbeitet, sowie ferner eine Code-Bedieneinheit, die den Zugriff zu den Rechner- 
und Benutzerdaten freigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betretber eines 
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solchen Musikaufomaten mdglich, ohne kostenverursachende Benutzung derFernObertragungsleitung Daten 
uber die Benutzung des Musikaufomaten und AbspielhSuf igkeiten einzelner Trtel zu ermitteln 

Wie erwahnt kann der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optisch Oder magnetisch abspiel- 
bare Informat.onstragerfur MusikstOcke umfassen. Ferner kann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere 
Toninformatron enthalten sein. z.B. Harspiele. Mitschnitte von Reden. etc. Der zentrale Speicher kann auch 
B.ldinformation enthalten, und soweit das Musikgerat eine Bildschirmeinheit aufweist. kdnnen zusatzlich Oder 
alternate zu der Audiosignalubertragung eine Videosignalubertragung vorgenommen warden und beispiels- 
weise Torrfilme abgespielt werden. 

Die Erf indung wird im folgenden waiter anhand eines Ausf uhrungsbeispiels und der Zeichnung beschrie- 
ben. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eines erfindungsgema&en Musikautomatensystems und 
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Musikautomatenendgerates. 

Bei einem in Fig. 1 schematisch veranschaulichten Musikautomatensystem ist eine zentrale Einheit 2 und 
eine Vlelzahl dezentraler Endgerate 4 vorgesehen, die mit der zentralen Einheit 2 verbunden sind 

Die zentrale Einheit 2 umfaBt einen zentralen Speicher 10. der mit einem nicht dargestellten Rechner ver- 
bunden sein kann. Der zentrale Speicher 10 kann eine Magazinanordnung von Schallplatten mitAbspielgerat 
odermagnetische oderoptische Platten mitgespeicherterToninformation enthalten. Der zentrale Speicher 10 
ist uber eine Busleitung 12 mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 14 verbunden. die entsprechend der Auslegung 
und Ausgestaltung des zentralen Spelchers mit einer Steuereinheit, einem Rechner etc. ausgestattet sein 
kann. An die Eingabe/Ausgabeeinheit 14 isteine Vlelzahl von DatenfernObertragungsleitungen 16 angeschlos- 
sen, bei denen es sich z.B. urn ISDN-Leitungen handed 

Die DatenfernObertragungsleitungen 16 sind jeweils mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endge- 
rttes 4. verbunden, das vor Ort einen herkommlichen Musikautomaten ersetzen soli. Die Eingabe/Ausgabe- 
einheit 20 ist uber eine Leitung 22 mit einer Bildschirmeinheit 24 verbunden, die die Anzeige des Endgerites 
4 darstellt Auf der Bildschirmeinheit 24 werden z.B. die mittels des Musikautomaten abspielbaren MusikstOcke 
angezelgt, wobei z.B. dlese MusikstOcke nach Tltel. Interpreter,, Hitllste und dergleichen sortlert sein konnen 
Des weiteren 1st die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 uber eine Leitung 26 mit einer Elngabetastatur 28 verbunden 
Die uber die Elngabetastatur eingegebenen Auswahlbefehle werden auf der Bildschirmeinheit 24 angezelgt 
und das jeweils ausgewfihlte MusikstOck sichtbar gemacht bzw. gekennzeichnet Zur endgultjgen Auswahl 
kann die Elngabetastatur eine Bestatigungstaste umfassen. Mit der Eingabe/Ausgabeeinheit ist ferner Gber 
eine weitere Leitung 30 ein Lautsprechersystem 32 verbunden. Im Gbrigen kann die Elngabetastatur auch 
durch ein Touch-Screen-System ersetzt werden. 

Das Endgerat 4 kann soweit ausgestaltet sein, daS es lediglich die zur Auswahl von MusikstOcken erfor- 
derlichen Eingabe/Ausgabeeinheiten und die notwendigen Wiedergabeeinheiten wie das Lautsprechersystem 
32 enthSIL Die Obrigen Einheiten konnen Tell der zentralen Einheit 2 sein, die je nach Auslegung des Musik- 
automatensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten durchf uhren kann. In diesem Fall umfaUt die zen- 
trale Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sicherung der im zentralen Rechner gespeicherten und mit diesem 
verarbeiteten Daten ist dann im externen Endgerat4 eine Code/Bedieneinheit vorgesehen, die ebenfalls soweit 
reduzjert sein kann, da B ein Kennwort (password) gespeichert ist. mitdessen EingabederZugriffzum Rechner 
und den Benutzerdaten freigegeben wird. Hierdurch kann der Genlteaufsteller Abrechnungen und Auswertun- 
gen zentral gesteuert durchf uhren. Auch ist die Oberwachung und Abgabe der GEMA-GebOhren bei einem der- 
artigen zentralisierten System vereinfachl 

Der Aufbau eines Endgerates 4 ist in Fig. 2 schematisch dargestellL Dieser Musikautomat umfaSt ein Ge- 
h§use 40. das mit einer Bildschirmeinheit 24 und einer Elngabetastatur 28 versehen ist Des weiteren sind Be- 
dienknfipfe und -tastaturen 42 vorgesehen. mit denen die Bildschirmanzeige und die Lautsprecher 32a 32b 
des Lautsprechersystems 32 eingestellt werden kSnnen. Sie umfassen auch einen Ein/Ausschalter Des' wei- 
teren ist auf der Vorderseite des Gehfiuses 40 ein Schlitz 44 vorgesehen. der zur Aufnahme von magnetisch 
codierten Karten anstelle einer herkommlichen MGnzeinheit vorgesehen ist Das Gehause 40 weist einen An- 
schluB fur eine DatenfemObertragungsleitung 16 auf. Des weiteren ist ein Anschluft fur ein Netzkabel 46 vor- 
gesehen. 



Patentansprucha 



Munzbetatigter Musikautomat. mit einer MQnzeinheit. einer Anzeige (24). einer Elngabetastatur (28) und 
mindestens einem Lautsprecher (32). wobei der Musikautomat (4) uber eine zur Obertragung von Tonin- 
formattonen geeignete Datenfernubertragungsleitung mit eine zentralen Musikspeicher (10) verbunden 
ist und Digital-Analogumsetzer und Verstarker fQr Gber die Datenfernubertragungsleitung (16) aufge- 
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nommene Toninformationen aufweist, dadurch gekennzeichnet dad" 

- ein Zwischenspeicher fur Qber die Datenfernubertragungsleitung aufgenommene Toninformationen 
vorgesehen 1st, 

- ein Speicher fur h3ufig gespielte Musikstucke vorgesehen ist, 

5 - ein zentraler Rechner vorgesehen ist, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautomaten speichert 

und/oder verarbeitet, wobei der mit dem zentralen Rechner verbundene Musikautomat eine Code- 
Bedieneinheit aufweist, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer- 
daten freigibt und 

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
10 verarbeitet aufweist 

2. Munzbetatigter Musikautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dad die Datenfernubertra- 
gungsleitung (16) eine ISDN-Leitung ist 

1S 3. Munzbetatigter Musikautomat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet . dad der zentrale Spei- 
cher eine Datenbank fur Musikstucke ist 

4. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet . dad der Zwi- 
schenspeicher und/oder der Speicher eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte und/oder 

^ Cachespeicher ist 

20 

5. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruvhe 1 bis 4 t dadurch gekennzeichnet dad die An- 
zeige (24) eine Bildschirmeinheit ist 

6. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet . dad die Mun- 
25 zeinheit zur Verarbeitung von Geldscheinen ausgebildet ist 

7. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dad die MOn- 
zeinheit (44) zur Verarbeitung von Karten, insbesondere magnetisch kodierten Karten, ausgebildet ist. 

30 8. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet dad der zen- 
trale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optische Oder magnetische abspielbare Infonmationstrdger 
f Or Musi kstucke umfa&t 

9. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dad der zen- 
35 trale Musikspeicher we it ere Toninformationen enthdlt 

10. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 9, beidemdas Musikgerdteine Bildschirm- 
einheit aufweist dadurch gekennzeichnet dad der zentrale Musikspeicher graph ische und/oder Bildin- 
formationen enthdlt 
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11. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 10, als Abspielgerat, dadurch gekenn- 
zeichnet dad die Munzeinheit als Gebuhrenerfassungseinheit mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder 
Gebuhrenkonto ausgef uhrt ist 



Claims 

f Soin-operated juke box, including a coin unit a display (24), an input keyboard (28) and at least one loud- 
speaker (32), the juke box (4) being connected to a central music store (1 0) via a remote data transmission 
line suitable for transmitting audio information, and said juke box having digital-analog converters and 
amplifiers for audio information received via the remote data transmission line (16), characterised in that 

- an intermediate store is provided for audio information received via the remote data transmission line, 

- a store for frequently played pieces of music is provided, 

- a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual juke boxes, 
the juke box which is connected to the central computer having a code control unit which gives access 
to the central computer and the appropriate user data, and 

- the juke box has a computer, more especially a microcomputer, which stores and processes user 
data. 
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Coin-operated juke box according to claim 1 , characterised in that the remote data transmission line (16) 
is an ISDN line. 
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15 7. 



20 



3. Coin-operated juke box according to claim 1 or 2 t characterised in that the central store is a data bank 
for pieces of music. 

4. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 3, characterised in that the intermediate store 
and/or the store is a diskette station and/or a hard disc and/or a cache store. 

5. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 4, characterised in that the display (24) is a visual 
display unit 

6. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 5, characterised in that the coin unit is configured 
to process banknotes. 

Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 6, characterised in that the coin unit (44) is "con- 
figured to process cards, more especially magnetically coded cards. 

8. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 7, characterised in that the central music store 
includes a play-back unit and optical or magnetic information carriers for pieces of music, which carriers 
can be played- back. 

9. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 8, characterised in that the central music store 
contains additional audio information. 
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10. 



11. 



Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 9, wherein the music apparatus has a visual display 
unit, characterised in that the central music store contains graphical and or image information. 

Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 10, as a play-back apparatus, characterised in 
that the coin unit is configured as a payment determining unit with deductions, direct debits and/or state- 
ment of account 
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w J Juke-box actionne par des pieces de monnaie, avec une unite de pieces de monnaie, un aff ichage (24), 
un clavier d'entree (28) et au moins un haut-parleur (32), le juke-box (4) etant re lie a une memoire de 
musique centrale (10) par I'intermediaire d'une ligne de teletransmission de donnees propre a. la trans- 
mission d'informations sonores et presentant des convertrsseurs analogiques-numeriques et des ampli- 
f icateurs pour les informations sonores regues par IMntermediaire de la ligne de teletransmission de don- 
nees, caracterise en ce que 

^^ • une memoire intermediate est prevue pour les informations sonores revues par I'intermediaire de 
la ligne de teletransmission de donnees, 
* jmftJPi ropire est prevue pour les morceaux de musigua f rAguflmmAnt j^nAo 

- un ordinateur central est prevu, qui memorise et/ou traite les donnees d'utilisateur des differents 
^ ^ juke-boxes, le juke-box relie a I'ordinateur central presentant une unite de service £ code qui libere 

I'acces & I'ordinateur central et aux donnees d'utilisateur correspondantes, et 

- le juke-box presentant un ordinateur, en particulier micro-ordinateur, qui memorise et traite les don- 
nees d'utilisateur. 



2. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon la revendication 1 , caracterise en ce que la ligne de 
teletransmission de donnees (16) est une ligne RNIS. 

3. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la me- 
moire centrale est une banque de donnees pour morceaux de musique. 

55 4. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
la memoire intermediaire et/ou la memoire est un poste de disquettes et/ou un disque inamovible et/ou 
une memoire cache. 
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5. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Pune des revendic^tionVl a 4, caract6risfe en ce que 
I'affichage (24) est une unite d'ecran. 

6. /Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 5, caracteris6 en ce que 
/ I'unite de pieces de monnaie est concue pour le traitement de billets de banque. 

7L Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en ce que 
I I'unite de pieces de monnaie (44) est concue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes a codage 
\ magnetique. 

8. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce que 
la memoire de musique centrale comprend une unite de lecture et des supports d'information optiques 
ou magnetiques pouvant fit re lus. 

9. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 8, caracterise en ce que 
la memoire de musique centrale contient d'autres informations sonores. 

10. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 9, dans lequel I'appareil 
a musique presente une unite d'ecran, caracterise en ce que la memoire de musique centrale contient 
des informations graphiques et/ou d' images. 

11. Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 10, comme appareil de 
lecture, caracterise en ce que Tunite de pieces de monnaie est realisee comme une unite de saisie de 
taxes avec decomptes, prelevements et/ou compte de taxes. 
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